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GEARBOXES

     Type      PM 51

     Version – with output for water pump drive      . 1 Right or Left (hydromotor No. Of splines=21)

PREVODOVKY PRE DOMIEŠAVAČE BETÓNU PM – PMK

Prevodovky PM 51, PM 60, PM 90, PMK 90 sú určené pre priamy pohon bubna autodomiešavača betónovej zmesi s úžitkovým 

obsahom bubna 6 – 10 m3. 
Prevodovky PM51 sú riešené ako dvojstupňové planetové, prevodovky PM 60 a PM 90 sú trojstupňové. Prevodovka PMK 90 je riešená 
ako pravouhlá, skladá sa z jednej dvojstupňovej planetovej prevodovky a z predlohovej jednostupňovej kuželovej prevodovky. U 
prevodoviek  PM90, PMK 90 sú planetové rady na druhom a treťom stupni riešené so 4 satelitmi.
Bubon nadstavby autodomiešavača sa montuje na hnaciu prírubu prevodovky, ktorá prenáša krútiaci moment od hydromotora na 
bubon. Prevodovka zároveň slúži na uloženie prednej časti bubna.
Prevodovky PM 51, PM 60, PM 90 sú dodávané alternatívne s náhonom na vodné čerpadlo. * Na pohon môžu byť použité rôzne typy v 
súčasnosti vyrábaných hydromotorov. Prevodovky PMK 90 sú riešené ako pravoúhle, t.j. pohon prevodovky sa pripája kolmo  k osi 
prevodovky a miešacieho bubna.
Pre prevodovky autodomiešavača je charakteristické:
osvedčený princíp náhonu •spoľahlivá prevádzka •unifikovaná konštrukcia •nízka hlučnosť •vysoké výstupné momenty •jednoduchá 
údržba
Pre objednávanie je potrebné uviesť: typ a vyhotovenie, napr.: PM51.1 Pravá

     Typ      PM 51

     Vyhotovenie – s výstupom pre pohon vodného čerpadla      . 1 Pravá, resp. Ľavá (hydromotor z=21)

GEARBOXES FOR TRUCK CONCRETE MIXERS PM – PMK

Gearboxes PM 51, PM 60, PM 90, PMK 90 are  used for direct drives of truck mounted concrete mixers with the drum  capacity   6 to 

10 m3. 
Type PM 51 are 2-stage, PM 60 and PM 90 are 3-stage planetary gearboxes. Type PMK 90 is designed as “right angle gearbox” - it 
consist of 2-stage planetary gearbox and input one stage bevel  gear. GEARBOXES OF TYPES pm 90 AND pmk 90 are equipped by 4 
satelites on 2-nd and 3-rd stage.
Drum is directly mounted to the driving flage of the gearbox which is transmitting torque moment from hydraulic motor and support its 
front part. Gearboxes PM 51, PM 60 and PM 90 are available also with water pump drive. * Various types of standard hydromotors can 
be used.
Gearboxes are charakterised by:
verified drive •reliable operation •unified design •low noise •high output moment •simple maintance
When ordering gearbox it si necessary to give: Type and version, e.g.: PM 51.1 Right



Základné technické údaje     •     Basic technical data     •     Technische Grundangaben

GEARBOXES

GETRIEBE FUR LIEFERMISCHER PM – PMK

Planetengetriebe PM 51, PM 60, PM 90 und PMK 90 dienen fűr direkten Antrieb der Trommel des Fahrmischers mit einem 
rommelinhalt von 6 bis 10 m3. Getriebe PM51 sind als zweistifige, PM 60 und PM 90 als dreistufige Planetengetriebe gelőst. Getriebe 
PMK 90 sind als „Winkelgetriebe“ gelőst – zweistufige Planetengetriebe mit einer Kegelvorstufe. Die zweite und dritte Planetenstufen 
von PM90 und PMK 90 haben per 4 Planeträder, per 3 Planeträder bei dem Modell PM 60.
Das Getriebe űberträgt die Rotationsbewegung von Hydromotor an die Trommel und dienen gleichzeitig zur Lagerung des 
Vorderteiles der Trommel. Die Getriebe PM 51, PM 60 und PM 90 wurden alternativ mit dem Antrieb der Wasserpumpe geliefert.     
* Zum Antrieb können verschiedene Typen von Hydromotoren dienen.
Die Getriebe sind charakterisiert durch:
erprobtes antriebsprinzip • Zuverlässigen Betrieb • Einheitsbauart • niedriges Geräusch • hohe Austrittsdrehmomente • einfache 
Instandhaltung.
Bei Bestellung ist notwendigt zu spezifieren: Typund Version, z.B.: PM 51.1 Rechts

     Typ      PM 51

     Version – mit dem Wasserpumpenantrieb      . 1 Rechts order Links (Jydromotor Nutenzahl=21)

1 Dorazový hranol na základný rám vozidla 3 Odvzdušňovač M22x1,5 (nalievacia zátka) 5 Závesné oko 7 Krúžok 125x5
   Stop block of the basic frame of the vehicle     Deaerator (pouring plug)    Hanging eye    Ring

   Anschlagprisma fũr Chasis     Entlũftungschraube (Fũllungschraube)    Einhängeőse    Ring

2 Poisťovacia skrutka príruby 4 Vypúšťacia zátka 6 Olejoznak
   Fixating bolt of the flange    Outlet tap    Oil gauge

   Flanschsicherungschraube    Ablaβschraube    Őlstandlas

* Príklad označenia                                  * Example of marking                                * Bezeichnungbeispiel

Typ Sklon bubna Prevod Hmotnosť Olejová náplň Teplota okolia

Type Max. output torque Gear ratio Weight Oil filling

Typ Ũbersetzung Gewicht kg Őlmenge

Nm rpm .1 .2 l 

PM 51
6 – 7 15 o

51000 100

2500

296 288 10

- 20 - + 40

8 12 o
PM 60 8 – 9 12 o 60000

130

346 338 14

PM 90
8 – 9 12 o

72000
350 342 12

10 11 o

PMK 90
8 – 9 12 o

- 360 10
10 11 o

Max. obsah 
bubna

Max. výstup. 
moment 

Max. vstupné 
otáčky

Max. drum 

capacity

Drum axis 

angle

Max. input 

revolutions

Ambient 

temperature

Max. 
Trommelinhalt

Neigungs 
winkel

Max. 
Austristtsmoment

Max. 
anmtriebsdreh
zahl

Umgebungs- 
temperatur

m3 O C

.1 – s náhonom na vodné čerpadlo (PM 51.1.) .2 – bez náhonu na vodné čerpadlo (PM 51.2)

.1 – with output for the water pump (PM 51.1) .2 – without for the water pump (PM 51.2)

.1 – mit demWasserpumpenatrieb (PM 51.1) .2 – ohne Wasserpumpenatrieb (PM 51.2)



GEARBOXES

PM 51 PM 60 PM 90

VYHO TO VENIE .1 s n honomá  vodn hoé  erpadlač  na avej strane       ľ VYHO TO VENIE .1 s n honom  vodn ho erpadla na pravej strane         á é č VYHO TO VENIE .2 bez n honu vodn ho erpadlaá é č
Version .1 withpump drive on the left s ide        Version .1 with water pump on the right side                                          Version .2 without water pump drive
AUSF HRUNG  .1 m it der W asserpum penantrieb auf der rechten SeiteŰ  AUSF HRUNG  .1 m it der  W asserpum penantrieb auf der rechten Seite Ű AUSF HRUNG  .2 ohne Ű
W asserpum penantrieb

  Typ ROZMER A

  Type DIMENSION A

  Typ DIMENSION A
  PM 51 467
  PM 60 543
  PM 90 543
  PMK 90 618

ANSI  B  92,1    16/32    tr. 6

m = 1,5875 

z D M/d = 3
21 33,33 28,39
23 36,51 31,6

a = 30 #  

C
Poistenie v stupnej prrubyý í
Fixation of output flange
Fixation von Austrittsflansch

B-B
N hon pre vodn  erpadlo s prevodom  do r chla i=0,39á é č ý
Drive for water pump
W asserpum penatrieb

VYHO TO VENIE AV  Ľ É
VERS ION LEFT 
AUSFHRŰNG  LINKS

PMK 90 VYHO TO VENIE PRAVÉ
VERS ION R IGHT
AUSFHRŰNG  RECHTS
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